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[ Lim | o [ dmin [om [ Kg | bar [
258 A1 2500 617 50 9.83 3020 2% 5500
258 A2 - 8.03 50 1.6 300 290 5500
258 A3 - 9.93 50 133 340 290 5500
258 A4 - 11.92 50 152 3500 290 5500
258 A5 - 13.98 50 171 3640 290 5500
258 A6 - 16.02 50 19.0 ms 290 5500
258433 - 173 50 202 3890 290 5500
258 M43 - 192 50 nl 4040 290 5500

Autocarro consigliato - Recommended truck - Camion conseille - Camion aconsejado
M.T.T. ton 19 - G.V.W. ton 19

[STANDARD

1160 P2
Angolo di rotazione Serbatmu olio Limitatore di momento
Slewing angle Overload device

258 A1

2140 1610

g 1250
10 260 440 617 803 992 1192 1400

2140 1610 1250

24700° 9300 830 2860
10 260 441 618 803 992 1191 1397

3660 2720 2140 1610 1250 1000
618 803 993 1182 1398 1605

2584

3480 2540 1970 1610 1250 1000
5 B dow e fa% fo0s 17

258 A5

o 2000078600 5000 3340 2400 1850 1490 1250 1000 850

Kg 10 260 458 635 820 1010 1200 1398 1605 1785
258 A6

m 2880°8780 4930 70 2050 1790 1435 1200 960

kg 10 o0 ioi & sos 0% 1208 14od eme 1791
258 A3J3

m =

kg

100 920 800 700 500
124 140 156 173 191

m
Kg 830 745 630 565
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Dati, Ferrar, Gru
da Fi Ferrari - Data, descriptions and llustrations are merely indicative and not binding. Cranes
manufactured and marketed by F i Ferrari - Les données, descriptions et lustrations sont uniquement
indcatves et 'engagent pas ill Ferra, Grues prodults ev/ou vendue par Fll Ferar - Angaben,
Beschreibungen und Abbildungen sind weisend Und verpfichten nicht F i Ferrari. Die Krane werden
an i FatanNergestlt und/oder vermark - Lo datos s deseriplanes y 125 lustariangs son
indicativos y no implican compromiso para . Ferrari. Gruas producidas y/o comercializadas por
Pl Forrart - 05 dados a5 descricoes o usiagoes sio Idicalvos & 1o compramelem i Forrri
Guindaste produzidos e/ou comercializados pela F.li Ferrari
COMPANY

WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
=150 9001/2000=

SPAZIO RICHIESTO PER L'INSTALLAZIONE
NECESSARY SPACE FOR INSTALLATION

Con attivazioni-With extra function

258 A2

258 A3 1150
258 A4 1150
258 A5 1150
258 A6 1250
258 A3J3 1350

258 M3 1350
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Via Pasubio, 3

42022 Boretto (RE) Italy
Tel.0522/4863 1 |

Fax 0522/486330
E-mail:marketing@flliferrari.it
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La gru F.Iii Ferrari mod. 258 racchiude in s&
caratteristiche lecniche e meccaniche
di elevata qualita

Acclai ad alto limite di snervamento
- Struttura interamente sabbiata
- Bracci esagonall
- Shracci fino @ 16.02 m (17.91 con prolunga meccanica)
- Valvole di sicurezza flangiate
- Comandi biliaterali
= lelmure m momento
- Stabilizzat
- Stab. esleudlbm mrauhcamenle
- Stabilizzatori extragstendibili
- Boccole autolubrificanti
- Raccorderia SAE J 1514
- Gancio girevole
- Kit di montaggio compreso

Accessori
- Prolunghe meccaniche
- Gomandi supplementari attivati*
- Distributore proporzionale Compensato Danfos PVG 32
- Piattello stabilizzatore snodato
- Traverse supplementari
= Utilizzo con attrezzo*
- Dispositiva di controllo RLC
- Verricello idraulico
- Comando a distanza

*) No A6

The crane model 258 from F.Ili Ferrari has been sm]umd
and manufactured with high quality technical an
mechanical characterisics

- Steel at high yielding edge

Structure Mly samiblasted

Hexagonal boom

;ilydmudhc uulveach until 16.02 mt (17.91 with mechanical boom)
lange

Bilateral con\ru\s

Load limiting device

Fixed outriggers

Hydraulic upemng cylinders

Extra wide outriggers

Self-tapping bushings

SAE JIC 1514| fittings

urning hook
Mounting kit included

Accessories

Mechanical booms

Extra functions*

Articulated outrigger plate

Pmpomona\ control valve Dantoss PVG 32

Use with sgema\ equipments*
Load radio checking device RLC
Hydraulic winch

Remote control

op seat

) Porats tearcaThecratca ing capasty

Questo dispositivo visualizza su un display
collocato in prossimit dei comandi il carico
applicato al gancio dela gru, rendendo I'utlizzo
delle prolunghe meccaniche sicuro secondo fa
normativa europea EN 12999,

This device shows the load at the hook on a
display placed near the controls, making safe the
use of the mechanical booms following the
European rule EN 12999,

La grue modele 258 F.li Ferrari est congue avec des
naran(évls{!?gm techniques et mécaniques de plus
quali

- Acier & haut niveau de déformation plastique
- Structure nump\e(emenl sablée

- Rallonges hexa

- Portée Hydrauhque |usuu 3 16.02 Mt (17.91 mt avec rallonges mécaniques)
- Vannes bridées

- Commandes bilatérales

& Uml(euvde mumenl

- Béquilles

z sequmes i Duvenure hydraulique

Béquilles extra |

- Douilles autulubnhames

- Raccords SAE-JIC 15141

- Crochet tournant

- Kit de montage inclus

Accessoires
Rallonges mécaniques

- Circuits supplémentares activées*

Plat d'appui béquille avec joint & rotule

- Distributeur proportionnel Danfoss PVG 32
Poutres baquilles supplememalws
Utilisation avec accessoires*

- Dispositif de contrdle de la charge RLC
- Treuil hydraulique

- Commande & distance

- Siége en haut

Das Kranmodell 258 vom F.Ii Ferrari ist mit hchsten Qualitat
fir technischen und mechanischen Eigenschaften projiziert
und hergestellt worden

Stahl am hohen emuauhchen Rand
Struktur voll Sand gestrah

Sechseckige Ausschube

Hydraulischen Herchwewlen bis 16,02 mt. (17.91 mt mit
mechanischen Ausschube)

Geflanscht Ventilen

Zweiseitige Kontrollen

Lasthaltventil

Fest Abstiitzun

Abstutzungen rml hydraunscnen QOtfnung
Extra-weit Abstu

Se\bstschm(erende Buchsen

SAE-JIC 1514I Anschlusse

Schwenkbar Haken

Einsatzbau eingeschiossen

Mecnamscne Ausschube
Zusatzfunktionen*

Gelenkstutzscheibe

Proportional Sleuerung Danfoss PVG 32
Zusatzabstutzung

enutzung mit Zul b
Gewichtskontrolle VOmcMImg RLC
Hydraulischer Winde
Fernsteuerung

lochsitz

El modelo de la griia 258 de F.1li Ferrari se ha proyectado y
fabricado con caracteristicas técnicas y mecanicas de
alta calidad

- Acero en el alto borde de rendimiento
- Estructura cnmplelamame arenada

- Prolongas hexagonales

- Alcances hidraulicos hasta mt. 16.02 (17.91 mt con prolongas mecanicas)
- Valvulas rebordeadas

- Mandos bilaterales

= Limitador de momento

- ECM Electronic Crane Manager

- Patas fijas

- Patas con abiertura hidraulica

- Patas extra-largas

- Casquillos autolubricantes

- Empalmes SAE-JIC 1614]

- Gancho giratorio

- Kit de montaje incluido

Acesorios

- Prolongas mecamicas

= Activaciones adicionales*

Plato de apoyo de patas articulado

- Distribuidor proporcional Danfoss PVG 32
- Patas adicionales

- Utilizacion con acesorios™

- Dispositivo de verificacion de carga RLC
- Cabrestante hidraulico

- Mandoa distancia

- Puesto de mando arriba

1GEEFTIY.
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DIMENSIONI DI INGOMBRO
DIMENSIONS
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DIAGRAMMA PORTATE
LOAD DIAGRAM
258 A3
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250009400
1.0 260 440 6.17
24700* 9300

24030* 9100
1.0 260

23400* 8900
1.0 260

23000* 8800 1850 1490 1250
1.0 260 458 635 820 10.10 1200 13.98

1790 1435 1200 960

22880* 8780
1.0 260 464 641 826 10.16 12.06 14.04 16.02

1100 920 800 700
124 140 156 173

830 745 630 565
144 159 176 19.2
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